
 

 
 

 
 

 
   
       

   
 

 

 
   

    
 

 
   
       

 

 

   
       

 

Löffler Verkauf und Service GmbH / Postfach 1107 / 93081 ObertraublingBaumann EGX 80/14-12/40
ST
Fahrgestell-Nr. 11584 / Com-Nr. 54709

Elektro Seitenstapler

Gerätebild Fahrzeugdaten

Hersteller: Baumann

Typ: EGX 80/14-12/40 ST

Antriebsart: Elektro

Tragkraft / LSP: 8000 kg / 600 mm

Betriebsstunden: 1500 h

Baujahr: 2024

Zustand optisch: sehr gut

Zustand technisch: sehr gut

Preis: auf Anfrage
Zwischenverkauf vorbehalten

Mastdaten / Maße Abmessungen

Mast: Duplex

Hubhöhe: 4000 mm

Bauhöhe: 3030 mm

Freihub: 600 mm

Gabellänge: 1400 mm

Länge: 4800 mm

Baubreite: 2320 mm

Tischbreite: 1200 mm

Motor, Batterie & Ladegerät Bereifung

Batterie: Enersys Perfect Plus, 120V,
930Ah

Baujahr / Zustand 2024, 80 - 100%

Ladegerät: Enersys, 120V, 150Ah,

Motor: 2 x 20 kW

Reifen vorne: Superelastik

Anzahl: 2

Größe / Zustand: 355/50-20 / 40 - 60%

Reifen hinten: Superelastik

Anzahl: 2

Größe / Zustand: 355/50-20 / 40 - 60%

Beschreibung , Ausstattung & Anbaugeräte

Sonderausstattung:

Arbeitsscheinwerfer vorne Heizung Vollkabine CE Zertifikat Platform 1,400 mm, usable platform
1,200 mm, Sideshift on the fork carriage, 1 additional hydraulic circuit on the fork carriage,
Cabin width: 1,070 mm Heated pneumatic beige seat, Windshield wipers on the cabin roof glass,
Radio/CD with Bluetooth, 12V socket in the cabin, 2 LED headlights on the mast (SL3-A SL5-A) 1
LED headlight on the cabin (SL13-D), 1 LED headlight on the rear guard (SL1-B), Air
conditioning, 2 Blue Spot lights (BS1-B BS2-D) paired respectively with driving direction 4
protective guards, height 2,000 mm (A1 A2 P1 P2), 4 load-side guards, height 170 mm from
chassis edge, welded to the chassis on the load side timber basket positioned between the rear
guards and the battery, 2 foldable external mirrors, Automatic centralized lubrication system 320



mm steering wheel, Additional rotating beacon at the rear, 24V converter


